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Wigczenie do istniejacego wodociggu DN160 PVC, nawiertka z zasuwg DN40 do nawiercania pod ciénieniem dla rur PVC
Zasuwa kolnierzowa DN40 z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem w obudowie ulicznej teleskopowej

2,0m

171,63

2,0m

Zasuwa kolnierzowa DN25 z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem w obudowie ulicznej teleskopowej,

Zasuwa kolnierzowa DN80 z Zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem w obudowie ulicznej teleskopowej
{uleja doczotowa PE DN32 z kofnierzem luznym stal DN25

Wigczenie do proj. wodociagu DN90 PE, tréjnik doczot. DN90 PE, redukcja doczot. DN9ODN32 PE

Projektowany hydrant nadziemny DN80 wg rysunku szczegélowego nr S-06

Proj. kontener socjalny wg zeszytu nr 2.1 - Architektura
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71,05 172,60 \—/
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1,65

(=)
1,37 | 171,12 | 172,49 r@ Projektowane kolano 90° DN32 PE100 SDR17 PN10
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Kolano kotnierzowe DN8O \7 V

Zzeliwne ze stopkq

Punkty charakterystyczne przytqcza wodociggowego:

w

Istniejgcy wodoc. PVC DN160

Opaska do nawiercania dla rur PVC DN160
nawiertka z zasuwq DN40 do nawiercania
pod cisnieniem dla rur PVC

Redukcja doczofowa WI
PE DN90/DN50

Proj. wodoc. PE DN90x5,4

Zasuwa koinierzowa DN40 zintegrowana z nawiertkq
Tuleja doczofowa PE DNSO
i kofnierz luzny stal DN40

Zasuwa kofnierzowa DN25
Mufa el.—op. PE DN32

Proj wodoc. PE DN32x2,0
Tulejo doczotowa PE DN32
T kofnierz luzny stal DN25
Tuleja doczofowa PE DN
i kofnierz luzny stal DN80

Mufa el.—op. PE DN32

PE DN90/DN32

Proj. wodoc. PE DN90x5,4

Tréjnik_el.—op. 90°
PE DN90/DN90,/DN90
Proj. wodoc. PE DN90x5,4

H w2
Proj. wodoc. PE DN90x5,4

tuk zqrzewany doczofowo 11°
PE DN90
Proj wodoc. PE DN90x5,4

Proj. wodoc. PE DN90x5,4

Zasuwa kofnierzowa DN8O % ~ Mufa el.—op.

: PE DN9O
M____szuwn_%«n&nm Lt Tuleja doczofowa PE DNGD

i koinierz luzny stal DN80

Prostka_dwukofnierzowa

zeliwna DN8O, L=500 mm

Hydrant nadziemny

zeliwny DN8O s

W
Proj. wodoc. PE DN90x5,4

Proj._wodoc. PE DN32x2,0

tuk zgrzewany doczofowo 11°
PE DN90

Proj. wodoc. PE DN90x5,4

PE DN32
Proj. wodoc. PE DN3J:

Naniesione uzbrojenie terenu moze nie odpowiada¢
Proi. wodoc. PE DN9OX5.4 przebiegowi w terenie. MoZe wystapi¢ uzbrojenie nie ujete
tuk zgrzewany doczotowo 11° na planie. Wymagane wykopy kontrolne.
PE DN90 Roboty w relonie skizviowaft 2 uzbroien dié
Prof, wodoc, PE DNODGG A ohoty w rejonie skrzyzowar z uzbrojeniem prowadzié

recznie pod nadzorem zarzadcy.

Zastosowac obsypke piaskowa grubosci 30 cm

ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury.
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