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Dotyczy: wniosku o przylaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do dziatki nr 709/5
w Lowkowicach — budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

Gmina Strzeleczki wydaje warunki techniczne na przylaczenie do:
- sieci wodociggowej | p.poz.,
- sieci kanalizacyjnej dla celoéw bytowych.

W migjscu wigczenia wodocigg posiada nastepujace parametry:
- &rednica 160 mm,
- material PVC, PN 10,
- cisnienie 3,0 msw, MPa,

Jednoczeénie zapewnia sie pobor wody wodociggowe;:
- na cele socjalno — bytowe w ilosci 0,03 m® /h,
- ochrony p.poz w ilosci 10l/s

Najblizszy istniejacy hydrant znajduje sie ok 50 m od granicy dziatki

Do wykonania nowego przylacza wodociggowego nalezy zastosowac:
1. Rury DN 90 do hydrantu, nastepnie rury @32 do budynku.
2. Zastosowaé zasuwe za miejscem wigczenia do istnigjgcego wodociggu.

3. Zamontowaé w studzienkach dwa wodomierze, osobno do hydrantu i do budynku socjalnego,
zawodr zwrotny antyskazeniowy oraz dwa zawory odcinajgce doplyw wody przed
i za wodomierzem .

4. Wykonany przylacz wodociagowy, przed zasypaniem ziemig nalezy zgtosi¢ w Referacie
Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Strzeleczki nr tel. 77/4076678 w celu dokonania

odbioru przytacza i zaplombowania licznika przez uprawnionego pracownika.
Przytacz kanalizacji sanitarnej:

1. Kanalizacje sanitarng nalezy wpiaé do rurociggu Hocznego PE DN 140 przebiegajacego przez
przedmiotowa dziatke.

2. Wykonany przytacz kanalizacyjny przed zasypaniem ziemig nalezy zgtosi¢ w Referacie
Inwestycji nr tel. 77/4076682 w celu dokonania odbioru przylgcza przez uprawnionego
pracownhika.

Warunki przytacza sg wazne dwa lata od dnia ich wydania,
Z powazaniem:

Urzad Gminy Strzeleczki tel. +48 77 407 66 60
Rynek 4,47-364 Strzeleczki fax. +48 77 407 66 61

/ ‘
'\/L;g,,m”




